Allgemeine Information

BALVER ZINN LOT SN100C® ist ein durch Nickel stabilisiertes Zinn-Kupfer-Eutektikum mit zusétzlicher Dotierung
von Germanium, um die Oxidation des Lotes dauerhaft zu verringern. Abhangig vom Lo&tverfahren und den Pro-
zessbedingungen kann bei Ge — Gehalten unter 0,0020 % die antioxidierende Wirkung des Germaniums nachlas-
sen. In diesen Fallen empfehlen wir den Einsatz von DESOXY RSN (SnGel) um den Ge — Gehalt einzustellen.
SN100C® ist der Handelsname fir SnCu0,7Ni das bleifreie* Lot fur das Wellenléten. Mit BALVER ZINN LOT
SN100C® entstehen glanzende Lotstellen wie mit Bleiloten. BALVER ZINN LOT SN100C® schnitt 2005 bei den
Tests der NASA als zuverlassigstes Weichlot zum Wellenléten ab. Detaillierte Ergebnisse finden Sie in der BAL-
VER ZINN Technischen Information: ,, Zuverlassigkeit von SN100C®“. Im Vergleich zum herkdmmlichen SnCu-
Lot verursacht SN100C® eine wesentlich geringere Kupferauflosung, welche das Risiko unzulassiger Erniedrigung
der elektrischen und thermischen Leitfahigkeit deutlich minimiert. Die geringere Kupferauflésung erlaubt ein kon-
stanteres Prozessmanagement und hilft Material zu sparen. Die Létergebnisse sind besser als mit bleifreien* Stan-
dardloten, besonders hervorzuheben ist die verminderte Neigung zur Bruckenbildung. BALVER ZINN LOT
SN100C® ist laut der unabhangigen ELFNET Studie das meist verwendete Wellenlot in Europa. Besonders bei den
erhohten Prozesstemperaturen des Selektividtens ist BALVER ZINN LOT SN100C® die bevorzugte Lésung.

*BALVER ZINN LOT SN100C® enthélt nach unserer Kenntnis keine Stoffe in Konzentrationen oder Anwendungen, deren Inverkehrbringen in
Produkten entsprechend den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (,RoHS 11*) verboten ist.

Weitere Informationen finden Sie in der BALVER ZINN Information: ,,Bleifreies Wellenloten*“. Technische Informationen und weitere techn.
Datenblatter finden Sie auf unserer Homepage. Selbstversténdlich erhalten Sie alle Unterlagen auch direkt bei BALVER ZINN.

BALVER ZINN Produktionsprogramm

Im Produktionsprogramm von BALVER ZINN finden Sie auf3erdem Lotpasten, Flussmittel und Lotdrahte. BALVER
ZINN bietet neben der SN100C® Produktfamilie weitere patentfreie und patentierte Lotlegierungen fir Wellenloten,
Reflow und Rework an.

Allgemeine Prozesshinweise

¢ Bei Kupfergehalten oberhalb von 0,85% treten signifikant mehr Lotfehler (Bricken!) auf. Um diese zu
vermeiden bietet Ihnen die BALVER ZINN kostenlose Lotbadanalysen an. Beim Léten aller Leiterplat-
tenoberflachen - auRer Nickel/Gold - sollte mit SN100Ce SnNi nachgefullt (,nachgesetzt*) werden, um
konstante Prozessbedingungen zu gewéhrleisten.

e Die sich oberhalb eines Kupferanteils von 0,9% ausscheidenden Kupferzinnkristalle (intermetallische
Verbindungen) wirken abschleifend und sammeln sich auf Grund der geringen Dichte des Lotes am
Lotbadboden an. Sie kénnen nicht mit dem ,Siebloffel“ auf der Oberflache des Lotes entfernt werden.
SN100C® greift auf Grund der speziellen Stabilisierung die Tiegel und Pumpen weitaus weniger als
Zinn-Silber-Kupferlote an. In speziellen Fallen kdnnen bestehende Anlagen weiter verwendet werden.

¢ Um zu hohe Lotverluste durch Kratze zu vermeiden, sind Stickstoffabdeckungen anzuraten.

e BALVER ZINN fuhrt kostenlose regelméaRige Lotbadanalysen durch um so den kundenspezifischen
Nachfullrhythmus zu finden und Stérungen durch zu hohe Fremdmetallgehalte zu vermeiden.

Prozessbedingungen beim Wellenléten

Typische Lotbadtemperatur 260 — 270°C, beim Selektividten bis zu 320°C und bei Tauchbadern bis zu 350°C.
Achtung: fur die Temperaturbelastung der Bauteile ist nicht die Lottemperatur ausschlaggebend, sondern die
an den Bauteilen gemessene Temperatur!

Die Leiterplatten sollen vor Eintritt in die Welle 10 — 20°C warmer sein als bei Zinn-Blei-Anwendungen
(Sn63Pb37). 110 — 135°C gemessen auf der Oberseite sind lbliche Bedingungen. Es gilt die alte Regel: ,nicht
die Welle zum Vorheizen missbrauchen“! Die Benetzungszeit bzw. Benetzungsldnge muss wegen der
schlechteren Benetzung im Vergleich zu Zinn-Blei (Sn63Pb37) vergro3ert werden.
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Physikalische KenngréRen von SN100C® Lieferformen =
im Vergleich zu Zinn-Blei Format L B H
mm mm mm
SN100c® Sn63Pb37 Barren* lkg | 325 28 15
SnCu0,7Ni 4kg | 300 50 40
Schmelzpunkt °C 227 183 Barren mit Ose 3,7kg | 540 50 20
Dichte g/cm? 7.4 8,4 6kg | 570 40(;?0)(8 35
Sperzifische Schmelzwarme J/g 61,0 45,0 Stange 400x10x10
Elektrische Leitfahigkeit pQm 13,0 145 BT ma’:‘z:'v‘ftauf Soule @112,0X _22’0
Oberflachenspannung mN/m* 542,45 449,02
*Werte von FHG / IZM Berlin
*Andere Abmessungen auf Anfrage.
Zusammensetzung der Legierung
SN100C® SN100Ce Kritische Werte
Element SnCu0,7NiGe SnNiGe im Lotbad*
in Gew.-% in Gew.-%
Sn Rest Rest Rest
cu 06-07 max. 0,2 <04
' ' ' > 0,85
Ge 0,005 - 0,007 0,005 - 0,007 >01
Ni 0,04 - 0,06 0,04 - 0,06 <>00’f)11
Ag max. 0,05 max. 0,05 >0,1
Al max. 0,001 max. 0,001 > 0,002
As max. 0,03 max. 0,03 > 0,03
Au max. 0,03 max. 0,03 k. A.
Bi max. 0,03 max. 0,03 >0,1
Cd max. 0,002 max. 0,002 > 0,002
Fe max. 0,02 max. 0,02 > 0,03
In max. 0,03 max. 0,03 k. A.
Pb max. 0,05 max. 0,05 >0,1 (RoHS)
Sb max. 0,05 max. 0,05 > 0,05
Zn max. 0,001 max. 0,001 > 0,005

*Maximalle Lotbadverunreinigungen sind nicht genormt, sondern stellen Erfahrungswerte dar.

Lagerbedingungen

Sicherheitshinweise

Trocken bei Raumtemperatur lagern

Wir verweisen auf das dazugehdrige gliltige Sicherheitsdatenblatt.

Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von
Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug
auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG nicht (ibernommen werden.

OUR GLOBAL DISTRIBUTION NETWORK

Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG
Balve; Germany

@: +49 23759150
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< info@cobar.com
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Cobar Solder Products Inc.
Little River; USA

B +1(843) 734 1491
4 info.usa@cobar.com

v: www.cobar.com
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